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Ampliación de control para MicroPAQ-940P y ePAQ-9410/20 
 

El MicroPAQ-940R es un módulo de expansión controlado por microprocesador 
para el MicroPAQ-940P y el ePAQ-9410/20, que proporciona hasta ocho salidas 
de relé momentáneas o cuatro de enclavamiento (cuatro puntos de control).  
 
Cada punto de control consta de dos funciones: «Disparo» (apagado) y «Cierre» 
(encendido). Hay dos puntos de control disponibles en TB1 y dos puntos de 
control en TB2. Cada punto de control puede ser un punto de control 
«momentáneo» o «de enclavamiento».  
Un punto de control momentáneo consta de dos relés momentáneos. Cada relé 
momentáneo tiene una sola bobina para energizar ese relé específico. Hay un 
relé para la función «disparo» y otro para la función «cierre».  
Un punto de control de enclavamiento consta de un único relé de enclavamiento, 
con dos bobinas (reinicio/configuración) en el mismo relé. La bobina de «reinicio» 
del relé de enclavamiento se utiliza para las funciones de «disparo», y la bobina 
de «configuración» del relé de enclavamiento se utiliza para las funciones de 
«cierre».  
 
Ya sea momentáneo o de enclavamiento, cada relé consta de un conjunto de 
contactos de forma 1C (SPDT) al que se puede acceder en los bloques de 
terminales TB1 y TB2.  
Las conexiones de salida del punto de control se realizan a través de bloques de 
terminales enchufables de 5,08 mm. Los bloques de terminales pueden alojar 
cables de hasta 12 AWG. Consulte la sección Especificaciones de esta guía para 
conocer las clasificaciones de los contactos de los relés.  
 
Cada módulo MicroPAQ-940R incluye un puerto RS-422 para las 
comunicaciones con el módulo procesador principal MicroPAQ-940P. El puerto 
RS-422 utiliza dos conectores RJ45, lo que permite conectar en cadena varios 
módulos -940R, junto con otros tipos de módulos de expansión.  
 
Un banco de 8 interruptores DIP en cada módulo permite direccionar hasta 256 
módulos, con una capacidad total de hasta 1024 puntos de control (256 x 4).  
Se incluyen indicadores LED para la indicación de «encendido» del relé, el 
diagnóstico de la unidad y las comunicaciones RS-422.  
 

 
 

• Cada conjunto de salida de 
relé (ROP) contiene 8 relés 
(KUP) (4 pares de 
disparo/cierre) u 8 relés de 
enclavamiento magnético 
(KUL) 

 
• Montable en riel DIN o panel 

 
• Ampliación de hasta 256 

módulos (4 puntos de control) 
por cada placa Micro-
PAQ940R (hasta un máximo 
de 1024 puntos de control) 

 
• Comunicaciones: Cada 

MicroPAQ-940R tiene líneas 
de comunicación RS 422.                      
(para la comunicación con 
MicroPAQ-940P o                      
ePAQ-9410/20) 

 
• Voltaje de entrada: 24 VCC 

nominal 
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ESPECIFICACIONES 

 
Salidas de control El MicroPAQ-940R incluye 4 puntos de control. Cada punto de control consta de dos funciones: «Disparo» 

(apagado) y «Close» (ON). Hay dos puntos de control disponibles en TB1 y dos puntos de control disponibles 
en TB2. Cada punto de control  puede ser un punto de control «momentáneo» o «de enclavamiento».      

 
Clasificaciones de los relés  Momentáneo: 
                                                                 10 amperios en contacto N.O. (cierre momentáneo). 
                                                                  5 amperios en contacto N.C. 
 
                                                                 Enclavamiento: 
                                                                 5 amperios en ambos contactos. 
                                                                 Tensión nominal momentánea/enclavada: 250 VCA o 30 VCC 
 
 
Colocación Riel DIN o montaje en panel El MicroPAQ-940R se puede apilar en una ubicación o distribuir a través de 

enlaces RS-422 donde se requieran salidas de control.   
 
 
Aislamiento   Las entradas están aisladas de los circuitos lógicos mediante aislamiento óptico y convertidores CC-CC 

Mínimo 2 kV RMS (aislamiento de entrada analógica a lógica) 
SWC/transitorio rápido: IEEE C. 37.90.1, norma IEEE 1613-2009 
Sobretensión en la línea eléctrica: IEC 1000-4-2 
Emisiones electromagnéticas: FCC Parte 15, Clase B 
Compatibilidad electromagnética: ED 61000-4-3 
Índice dieléctrico: 1000 V CC en todas las entradas 
Clasificación de sobrecarga 500 V CC (modo común a tierra) 

 
 
Configuración Configurada mediante MicroPAQ-940P o ePAQ-9410/20 
 

 
Velocidad en baudios 115,2 kbit 
 

 
Puertos Puerto RS-422 (no aislado). Dos conectores RJ45 de 8 pines en paralelo para conectar en cadena varios 

módulos de E/S.  
La velocidad de transmisión es de 115,2 kbit. Los puentes enchufables J3 (TX) y J4 (RX) proporcionan 
resistencias de terminación de 120 ohmios, según sea necesario (puente IN = terminación proporcionada).  

                                                                 necesario (puente IN=terminación proporcionada). 
 
 
Alimentación    24 V CC nominales  

El MicroPAQ-940P puede alimentar un único módulo MicroPAQ-940R sin necesidad de una fuente de 
alimentación externa 
Para alimentar uno o más módulos, el MicroPAQ-940R puede aceptar una entrada aislada de +24 V CC 
nominales. 

 
Indicadores LED Tres (3) indicadores LED en el panel frontal para supervisar la alimentación, las comunicaciones y el estado del 

procesador central, así como el estado local/remoto. Cada punto de control tiene un LED que indica cuándo 
está activada la bobina del relé. 

 
 
Físico    5,45” de alto x 4,13” de ancho x 2,5” de profundidad  
 
 
Entorno    De -40 °C a +85 °C (de -40 °F a 175 °F) Humedad del 0 al 95 % (sin condensación) 
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Esta documentación tiene fines meramente 
ilustrativos y no forma parte de ningún 
contrato. Las características pueden 
modificarse en cualquier momento sin 
previo aviso. Todas las marcas comerciales 
y nombres mencionados en este 
documento son propiedad exclusiva de sus 
respectivos titulares. 
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